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Akkreditiert durch das Bundesministerium 

für Arbeit und Wirtschaft 

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke 
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und 
Wasserversorgung.“ 

Wien, am 5. Juni 2024 Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder 
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle 

ÖVGW-Zertifikat 
über die Verleihung des Rechtes 

zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser 1) 

Registrierungsnummer 

ÖVGW/GRIS W 1.754 

Produkt 

Rohre mit Steckmuffenverbindungen aus 
duktilem Gusseisen für die 
Trinkwasserversorgung 

Werk in Indien: 

 Rohre „STr Sertubi“ (nicht zugsicher) ohne
Deckbeschichtungen in:
DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 und
DN 1000

 Rohre „JSAW LOCK” (zugsicher) ohne
Deckbeschichtungen in:
DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 600, 700, 800, 900 und DN 1000

Werk in V.A.E: 

 Rohre „STr Sertubi” (nicht zugsicher) ohne
Deckbeschichtungen oder mit Zement-
mörtelinnenauskleidung und Zn- oder ZnAl-
Überzug und Epoxidharzpulverdeck-
beschichtung in:
DN 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500,
1600, 1800 und DN 2000

 Rohre „JSAW LOCK” (zugsicher) ohne
Deckbeschichtungen oder mit
Zementmörtelinnenauskleidung und Zn- oder
ZnAl-Überzug und Epoxidharz-
pulverdeckbeschichtung in:
DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1200, 1400, 1500 und DN 1600

Geltungsdauer 

bis Ende Oktober 2026 

Inhaber 

JINDAL SAW GULF L.L.C. 
P.O Box: 132595 Plot n. 11 Nr. 28
Abu Dhabi
VEREINTE ARABISCHE EMIRATE

 Vertrieb in Österreich

GEOTRADE Tiefbauprodukte 
Handels Ges.m.b.H. 
Hochstraß 84 
4312 Ried in der Riedmark 

Hersteller 

 JINDAL SAW GULF L.L.C. / VAE

 JINDAL SAW Ltd. / IN

Prüfungsart 

Verlängerungsprüfung 

Prüfbericht 

2400211 / 22849 / 4 vom 26. Jänner 2024 

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien 

 QS-W 401 Ausgabe 8.0, November 2022
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Akkreditiert durch das Bundesministerium 

für Arbeit und Wirtschaft 

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke 
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und 
Wasserversorgung.“ 

Wien, am 5. Juni 2024 Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder 
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle 

1) HINWEIS: Durch die Erfüllung der Anforderungen des ÖVGW QS-W 401 ist der Inhaber der ÖVGW-
Qualitätsmarke aufgrund des Beschlusses des Vorstands des GRIS vom 10.12.2007 gleichzeitig auch
berechtigt, das GRIS-Gütezeichen für Rohre und Formstücke im Bereich Trinkwasserversorgung zu
führen. Die von der ÖVGW vergebene ÖVGW-Registrierungsnummer gilt diesfalls gleichzeitig auch
als GRIS-Registrierungsnummer. Die Kennzeichnung ist am Produkt wie folgt vorzunehmen:
ÖVGW/GRIS W 1.754. Das Recht zur Führung des GRIS-Gütezeichens endet mit dem Recht zur
Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke.



Akkreditiert durch das Bundesministerium 

für Arbeit und Wirtschaft 

Produkt (Fortsetzung) 

Seite 3 von 3 zu ÖVGW/GRIS W 1.754 

vom 5. Juni 2024 
Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder 
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle 

Registrierungsmerkmale gemäß ÖVGW/GRIS QS-W 401:2022 

Produktname: Rohre aus duktilem Gusseisen „STr Sertubi” und „JSAW LOCK” 

Anwendungsbereich: Trinkwasserversorgung 

Nennweiten (DN) gemäß EN 545: 

DN 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200, 1400, 1500, 1600, 1800 und DN 2000 

Trinkwassereignung: Ja 

Herstellwerke: 

 JINDAL SAW GULF L.L.C., Mussafah, Abu Dhabi, V.A.E

 JINDAL SAW Ltd., Samaghogha, Kutch, Gujarat, Indien

Verbindungssystem: 

Bewegliche Verbindung „STr Sertubi” und bewegliche Verbindung mit 
Längszugsicherung „JSAW LOCK” 

Systemkomponenten: Rohre aus duktilem Gusseisen gemäß ÖNORM EN 545 

Rohre: 

 Genormte Längen gemäß EN 545:
Gemäß Tabelle 4 der EN 545

 Beschichtung und Überzüge:
Überzug aus Zink und Zink-Aluminium mit Deckbeschichtung gemäß ÖNORM B 2560

 Auskleidung:
Zementmörtel gemäß ÖNORM B 2562


